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Im Hauspreis bereits inklusive 

Á wahlweise Außenwand 24 cm Kalksandstein   + 160 mm Wärmedämmung  oder wahlweise  

Außenwand 36,5 cm Porotonziegel ɀ Planziegel T9 ungefüllt oder wahlweise Außenwand  

36,5 cm bzw. optional (gegen MP) 42,5 cm Mauerwerksstein Ytong   

Á lichte Rohbauhöhe 287,5 cm im EG,  lichte Rohbauhöhe 275  cm im OG / DG  

Á alle Innenwände gemauert ɀ keine Trockenbauwände (wenn statisch möglich)  

Á Fußbodenheizung mit getrennter Raumregelung in allen Wohngeschossen  

Á Haustechnik von Viessmann  

Á Netzwerkdosen, Telefon - und Fernsehdosen in allen Wohnräumen und Küche  

Á Außenfensterbänke in Naturstein ca. d  = 30 mm (Serrizzo oder Rosa-Beta) 

Á alle Duschen im Standard als bodengleiche Duschen  

Á Fenster in Dreifachverglasung mit Pi lzkopfverriegelung Ug 0,6 W/m²K mit  gedämmtem /  

warmem Rahmen (TGI und E-Forte) 

Á Rollläden im EG und OG in allen senkrechten Fenstern, wenn technisch möglich  

 (ohne Dachflächenfenster)  

Á hochwertige Fliesenarbeiten : 30,- ɚ/m² Brutto Materialpreis nach Wahl  

Á engobierte Tondachziegel ɀ Farbe nach Wahl aus Standardfarbpalette (Fa. Röbe n) 

Á Dachüberstände 75 cm traufseitig bei Walmdächern (fertig gestrichen)  

Á KfW 55-Effizienzhaus -Standard  ɀ bei vorgegebener Bauweise und Ausstattung  

Á Blower Door Messung (Luftdichtigkeitstest)  

Á Architektenleistung, Statik, Bauantrag, Ausführungsplanung, in dividuelle  Grundriss - und 

Fensterplanung  im Festpreis enthalten  

Á Gewährleistung nach BGB 5 Jahre  

Optional (gegen Mehrpreis) KfW 40 - und KfW 55-Häuser möglich  

 

Vorbemerkungen 

Wir ɀ die NEWE Massivhaus GmbH ɀ planen nach Ihren individuellen Wünschen und Vorstellungen. 

Die von uns geplanten Massivhäuser werden in konventioneller, handwerksgerechter Bauweise 

ɊStein auf SteinɈ als KfW 55-Effizienzhaus oder entsprechend der Bauweise nach der EnEV 2016 

errichtet. Die Ausführung erfolgt nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den 

Toleranzen im Hochbau (DIN 18202).  

Das EEWärmeG (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz) fordert den Einsatz von erneuerbaren Ener-

gien (Geothermie, Umweltwärme, solare Strahlungsener gie, gasförmige / flüssige / feste Biomasse 

oder Abwärme aus Abluftanlagen).  

Ihr Partner mit mehr  als zwei Jahrzehnten Bauerfahrung.   
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6 Punkte NEWE-Massivhaus-Bauschutzbrief ɀ Sicherheit für 

unsere Bauherrn  

Mit dem NEWE-Massivhaus -Bauherr enschutzbrief bieten wir Ihnen einen hohen Sicherheitsstan-

dard und legen damit den ersten Grundstein für Ihr Vertrauen in unsere Häuser.  

Der NEWE-Massivhaus -Bauherr enschutzbrief ist im Kaufpreis Ihres NEWE -Massivhauses enthalten 

und setzt sich aus den nachfolgend aufgef ührten Leistungen zusammen.   

Vertragserfüllungsbürgschaft  

Im NEWE-Massivhaus -Leistungsumfang ist eine Vertragserfüllungsbürgschaft über  5% des Haus-

vertrag -Festpreises einer in Deutschland zugelassenen Versicherungsgesellschaft enthalten.  

Die Vertragserfüll ungsbürgschaft erhalten Sie von uns mit Zahlung Ihrer ersten Rate entsprechend 

Ihres Bauvertrages. Sie bleibt bis zum Tag der Hausübergabe bei Ihnen und erst mit Hausübergabe 

erhalten wir die Bürgschaft von Ihnen zurück.  

Gewährleistungsbürgschaft  

Im NEWE-Massivhaus-Leistungsumfang ist eine Gewährleistungsbürgschaft über 5% des Hausver-

trag -Festpreises einer in Deutschland zugelassenen Versicherungsgesellschaft enthalten. Diese  

erhalten Sie zur Hausübergabe, mit Zahlung der letzten Rate.  

Bauabnahme und Hausü bergabe  

Im Zuge der Hausübergabe wird gemeinsam mit Ihnen ein Abnahmeprotokoll erstellt, welches von 

Ihnen und uns unterzeichnet wird.  

Darin werden eventuelle Restarbeiten aufgelistet. Die Erledigung erfolgt selbs tverständlich 

schnellstmöglich, bzw. innerh alb einer gemeinsam vereinbarten Frist.  

Finanzierungssicherheit  

Sollte eine Finanzierung  Ihres Bauvorhabens  nicht möglich sein, heben wir Ihren Bauvertrag  (wenn 

vereinbart)  kostenlos  auf , soweit noch keine Kosten entstanden sind . Auf Wunsch sind wir Ihnen 

auch bei der Baufinanzierung behilflich .  
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Versicherungen  ɀ immer inklusive  

Für Ihre Sicherheit deckt der NEWE -Massivhaus -Schutzbrief auf Wunsch auch Versicherungsrisiken  

des Bauens über eine deutsche Versicherung  (z.B. Allianz) ab. Das bedeutet für Sie einen Rundum -

Versicherungsschutz zu günstigen Konditionen.  

Die Rohbau -Feuerversicherung  versichert Ihr Hausbauprojekt zunächst während der Bauzeit, bis 

zu einem Jahr, gegen Feuerschäden. Mit dem Tag der Hausübergabe schließt sich eine dreijährige  

Wohngebäudeversicherung an, die das fertige Haus gegen Schäden durch Feuer, Leitungswasser, 

Sturm und Hagel absichert.  

Der Versicherungsbeitrag der Rohbau-Feuerversicherung und der Wohngebäudeversicherung 

wird im ersten Jahr der NEWE Massivhaus GmbH übern ommen.  

Ab dem zweiten Versicherungsjahr ist der Folgebeitrag zur Wohngebäudeversicherung von Ihnen 

zu übernehmen. Die Laufzeit des Versicherungsvertrages für die Wohngebäudeversicherung be-

trägt zunächst 3 Jahre. Danach ist eine fristgerechte, jährliche Kün digung möglich. Die günstigen 

Konditionen bleiben Ihnen erhalten.  

Die Bauherrenhaftpflichtversicherung  gewährt Ihnen Versicherungsschutz für den Fall, dass Sie 

aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen, privatrechtlichen Inhaltes, von einem Dritten auf  

Schadensersatz in Anspruch genommen werden. Ein solcher Anspruch kann zum Beispiel entste-

hen, wenn ein Besucher sich beim Betreten der Baustelle verletzt.  

Die Bauleistungsversicherung  schützt Sie vor finanziellen Schäden während der Bauzeit. Diese 

können z.B. durch Diebstahl oder mutwillige Zerstörung von fest eingebautem Material durch 

Dritte bzw. Schäden durch außergewöhnliche Witterungseinflüsse (Sturm) entstehen.  

Die Beiträge für die Bauherrenhaftpflicht - und die Bauleistungsversicherung überni mmt die NEWE 

Massivhaus GmbH  in voller Höhe. Die Selbstbeteiligung des Bauherrn beträgt 500 ɚ im Schadens-

fall.  

Im Fall der Eigeninitiative übernehmen Sie den Abschluss einer Bauherrenhaftpflicht -, Bauleis-

tungs - und Rohbau -Feuerversicherung. Ein Nachweis ist vor Ba ubeginn als Kopie der Versiche-

rungspolicen und Beitragszahlungen an das Bauunternehmen zu übergeben. Optional können Sie 

diese Versicherungen bei Ihrem Versicherungsunternehmen abschließen. In dem Fall erhalten Sie 

von uns eine Gutschrift über 300,00 Euro für die nicht beanspruchten Leistungen des Versiche-

rungspaketes.  
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Bauzeit  

Zur optimalen Planbarkeit Ihrer finanziellen Situation und der Vermeidung von Doppel belastun-

gen, wie z.B. Miete und Hausfinanzierung während der Bauphase , stimmen wir mit Ihnen  gemein-

sam die Bauzeit ab . 

Die vertraglich vereinbarten Zeiten berücksichtigen Ihren Wunsch nach einem termingerechten 

Einzug in Verbindung mit unserem hohen Qualitätsanspruch an ein massives und wertbeständiges 

NEWE-Massivhaus.   
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Folgende Haustechnikvarianten können wir Ihnen anbieten 

Unsere Häuser erreichen beim Energiebedarf den Standard EnEV 2016 bzw. K fW 55 entsprechend 

der Bauvariante. Optional stehen verschiedene Heizsysteme zur Verfügung:  

Á Kontrollierte Be- und Entlüftung  mit Wärmerückgewinnung  

Á Luft -Wasser-Wärmepumpe  

Á Erdwärmeheizung  

Á Abluftwärmepumpe  

Á Gasbrennwertgerät mit Solaranlage für  Warmwasser und zur Heizungsunterstützung  

Á Luft -Wasser-Wärmepumpe mit Solarunterstützung  

Á Brennstoffzelle  

Wir bieten Ihnen 4 Wandvarianten an  

Außenwandvariante 1  

Kalksandstein 24 cm + 16  cm PS-Hartschaum -Wärmedämmung WLG 0,35 mit Armierung.  

Außenseitig erhält das Wärmeverbundsystem einen wetterbeständigen hell getönten  Kunstharzputz  

mit einer Stärke von ca. 0,2 ɀ 0,3 cm (Hellbezugswert zwischen 75 und 100  %). 

Außenwandvariante 2  

Poroton Planziegel T 9 36,5 cm wärmedämmend + ca. 1,5 cm Putz mit Armierung + ca. 0,2 ɀ 0,3 cm 

Kunstharzputz . Gesamtwandstärke ca. 38,5 cm (Hellbezugswert zwischen 75 und 100%).  

Außenwandvariante 3  

Mauerwerksstein Ytong 36,5 cm wärmedämmend + ca. 1,5 cm Putz mit Armierung + ca. 0,2 ɀ 0,3 cm 

Kunstharzputz . Gesamtwandstärke ca. 38,5 cm (Hellbezugswert zwischen 75 und 100%).  

Je nach Außenwandmaterial / Stein werden alle Innenwände im gleichen Material a usgeführt.  

Ein Material - / Steinmix ist gegen Aufpreis möglich.  

Außenwandvariante 4 optional (gegen MP)   

Außenwände 42,5 cm Ytong aus großformatigen, hochdämmenden Porenbetonplansteinen  

(PPW 2 -035 WLZ 0,09 W/mK) + ca. 1,5 cm Putz mit Armierung + ca. 0,2 ɀ 0,3 cm Kunstharzputz.  

Innenwände werden gemäß statischen Erfordernissen aus 17,5 oder 11,5 cm starken Por enbetonplan-

steinen hergestellt.  

 

Vorgegebene Bauweise, wenn ein Haus im KfW 55 -Standard gewünscht wird: Ma ssive Wand +  

Vollwärmeschutz mind. 160 mm, zusätzliche Untersohlendämm ung, Fenster Ug 0,6 W/m²K Glas mit  

gedämmtem /  warmem  Rahmen (Energiesparfenster TGI und E -Forte) und Hochleistungswärmepumpe ɀ  

Bei NEWE-Massivhaus ohne Aufpreis im Hauspreis inklusive.    

(Optional , gegen MP, mit Lüftungssystem).   

 

Häuser ohne diese Bauausführungen entsprechen nicht dem KfW 55 -Standard, sondern der EnEV 2016. 
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1. Architektenleistung  / Bauantrag  

Durch Vorentwur f und Grundrissberatung werden gemeinsam mit I hnen die Voraussetzungen zur  

Lösung der Bauaufgabe geschaffen . Wir planen nach Ihren individuellen Vorstellungen in Verbindung 

mit architektonischen und technischen Möglichkeiten . Der Bauherr stellt die Unterlagen zum Baugrund-

stück und de ssen örtlichen Gegebenheiten bereit. Der Bauherr garantiert die Bebaubarkeit des Grund-

stückes des nach seinen Vorstellungen geplanten Hauses.  

Gemäß den gemeinsam erarbeiteten Planungsskizzen werden die Unterlagen zum Bauantrag  

erstellt: Bauzeichnung M 1:100 , Bauantrags -/ Bauanzeigeformular, Baubeschreibung, statische  

Berechnungen mit Energiebedarfsausweis, Energiepass  / Energiesiegel, Wohn - und Nutzflächenberech-

nung und Berechnung des umbauten Raumes. Der komplette Bauantrag wird de m Bauherrn zur  

Prüfung und Unterschrift vorgelegt und danach durch unseren Vertragsarchitekten  bei den zuständigen 

Ämtern eingereicht.  

Für die Bauausführung werden vermaßte Pläne im Ausführungsstandard  des Bauunternehmens erstellt  

(Ausführungsplanung). Alle behördlichen  Auflagen, Prüfstatiker -, Genehmigungs - und Abnahmegebüh-

ren, Baugrunduntersuchung sowie die Kosten der Grundstücksvermessung und Erstellung des Lagepla-

nes mit Berechnungen und Projekteintrag, trägt der Bauherr.  

Nachträgliche Änderungen und Umplanungen des Grundrisses sind möglich. Bis zu zwei Termine mit 

dem Architekten des Baubetriebes sind in der vereinbarten Vergütung enthalten und lösen keine zu-

sätzlichen Planungskosten aus. Sich aus einer gewünschten Änderung des Grundrisses ergebende 

Mehr - oder Minder kosten der Bauausführung (z.B. aufgrund einer Änderung der Anzahl und  / oder 

Größe von Türen und Fenstern, entfallender oder zusätzlicher Wandflächen) sind in einem schriftlich 

abzuschließenden Nachtrag gesondert zu vereinbaren.  Weitere Änderungen und Umplanungen können 

vom Architektenbüro separat berechnet werden.   

Das Planen und Erlangen einer Baugenehmigung für Garagen / Carports  und  nicht vertraglich verein-

barter Nebengebäude muss vom Auftraggeber gesondert vergütet werden.   
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2. Baustelleneinrichtung  

Der Bauherr  

stellt Baustrom  /-kasten mit 32 Ampere , Bauwasser mit ¾ - Zoll Anschluss u nd ca. 5 bar (Leitungs-

druck) und Gasanschluss kostenlos  und einschließlich der Verbrauchskosten auf dem Baugrund-

stück bereit . Die Bereitstellung des Gasanschlusses ist nur  bei Einbau eines Gasheizsystems not-

wendig. Weiterhin  sichert  der Bauherr  die Baustelle, gewährleistet die Baufreiheit und Zufahrt zum 

Grundstück  / Baugrube für Fahrzeuge bis 40  t Gesamtgewicht sowie einen Freiraum für Material-

lagerung und zur Baustel leneinrichtung ( benötigte Straßenbreite ca. 4 Meter ), beauftragt das Ein-

messen der Baugrube (einschließlich Höhenan gabe) und die Abnahme des Bauwerkes durch einen 

öffentlich bestellten Vermesser. Zusätzlich wird am Baukörper eine Aufstellfläche von ca. 6 x 12 m  

für Kran / Betonpumpe benötigt.  

Hierbei sind wir Ihnen mit unserem Planungsbüro und unseren Bauleitern gern behilflich.  

Die Baustelleneinrichtung kann optional bei der Baufirma in Auftrag gegeben werden.  

Die Baufirma   

stellt die Miettoilette einschließli ch Fäkalienentsorgung, den Bauschuttcontainer einschließlich 

Entsorgung, notwendige Gerüste und Baubeschilderung  zur Verfügung.  Sie organisiert  die Bau-

schuttentsorgung und eine grobe Reinigung des Baubereiches  und  übergibt das Haus besenrein.  

3. Bauleitung 

Während der Bauzeit werden die gesamten Leistungen des Bauunternehmens durch einen fach-

kundigen Bauleiter überwacht. Dieser steht dem Bauherrn bis zur Übergabe beratend zur Seite. 

Auch innerhalb der Gewährleistungszeit ist der Bauleiter unseres Unternehmens Ansprechpartner 

für de n Bauherrn . 

4. Hausanschlüsse 

Die Herstellung aller Hausanschlüsse für Strom, Wasser, Gas und Abwasser, Kabel -TV und Telefon 

ist Sache des Auftraggebers . Alle Kunststoff -Leerrohre für die Ver - und Entsorgung werden in Ab-

stimmung mit de m Bauherrn auf kürzestem Weg bis ca. 50 cm außerhalb der Bodenplatte verlegt. 

Soweit durch die Versorgungsbetriebe eigene Leerrohre für Hauseinführungen  (Hausanschlüsse) 

gefordert werden, sind diese durch den Bauherrn  bereit zustellen (gegebenenfalls notwe ndige Lie-

ferung und Einbau von Rückstausicherungen und Hebeanlagen sind gegen Mehrpreis möglich).  
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5. Erdarbeiten 

Kalkulationsgrundlage ist ebenes Gelände, Bodenklasse 1/3 und 4 gemäß DIN 18300 Ziffer 2.2 mit 

einer Tragfähigkeit von mind. 0,20 N/mm² , kein Grund - oder Schichtenwasser sowie tragfähiger 

Boden und ausreichende Lagermöglichkeiten für den Bodenaushub.  

Der Einbau erfolgt immer mit einer 6 ɀ 10 cm starken Untersohlendämmung unter der Bodenplatte 

entsprechend der Energiebedarfs -Berechnung Ihres Hauses. Mit dem Einbau der Unterboden-

dämmung erfolgt das Einbringen einer Sandschicht, um einen ebenen Untergrund für die Verle-

gung der Dämmplatten zu schaffen.  

 
Der Oberboden wird im Bereich des Baukörpers bis  30 cm  tief abgeschoben und unmittelbar an 

der Baugrube gelagert . Er steht dem Bauherrn zur Verfügung. Die umlaufenden Fundamentgräben 

(Frostschürze)  werden ausgehoben .  

 
Alle zusätzlich anfallenden Arbeiten zur fachgerechten Vorbereitung des Untergrundes für di e Bo-

denplatte können gegen Mehrpreis ausgeführt werden . Sollten sich aufg rund der Bodenverhält-

nisse oder des Bodengutachtens Mehrleistungen ergeben, sind diese gesondert zu vereinbaren 

und zu vergüten.  

6. Frostschürze / Streifenfundamente / Bodenplatte  

Die Fundamente werden aus Stahlbeton C 25/30 frostfrei gem äß Statik gegründet (Außenfunda-

mente 30 cm x 80 cm). Danach wird eine Noppenbahn ausgelegt und eine Bodenplatte d  = 20 cm 

aus Stahlbeton C 2 5/30 gemäß Statik he rgestellt. Ein feuerverzinkter Fundamenterder wird gem äß 

VDE-Richtlinien eingebaut. Die Bodenplatte wird oberhalb mit einer Schweißbahn nach DIN 18533 

abgeklebt (entfällt bei Keller).  Andere Gründungsnotwendig keiten können sich aus Bodengutach-

ten und Statik ergeben.   
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7. Maurer- und Betonarbeiten   

7.1 Erdgeschoss   

Die lichte Rohbauhöhe beträgt ca. 287,5  cm. Andere Raumhöhen sind auf Wunsch gegen Mehr-

preis möglich.  Die Verwendung von Mischmauerwerk ist optional (gegen MP) möglich.  

7.2 Obergeschosse  /  Dachgeschoss  

Die lichte Rohbauhö he beträgt ca. 275  cm. Alle Häuser mit ausgebautem oder ausbaufähigem 

Dachgeschoss (Satteldach, außer Bungalow) erhalten einen Drempel (Kniestock ) Fertighöhe ca. 

100 cm oder nach individueller Projektplanung.  Andere Raumhöhen sind auf Wunsch gegen Mehr-

preis möglich.  Bei 2 ½ geschossiger Bauweise nur in Verbindung mit zweiter Stahlbetondecke.  

7.3 Tragende Innenwände  

Alle tragenden Innenwände im EG und OG werden aus Porotonziegeln / Ytong / Kalksandstein  (Ma-

terial gemäß Außenwand)  in einer Stärke von 17, 5 cm oder 24  cm hergestellt.  Maßgebend für die 

verwendete Stärke ist die statische Berechnung.  

7.4 Nichttragende Innenwände  

Nichttragende Innenwände im EG und OG / DG werden massiv aus Porotonziegeln  / Ytong  / 

Kalksandstein (Material gemäß Außenwand)  in einer Stärke von 11,5  cm hergestellt  (sofern statisch 

möglich) . Auf Bauherr nwunsch ist eine Ausführung als Trockenbauwand möglich.  
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7.5 Außenwände  

Die Außenwände im Erdgeschoss, in den Obergeschossen und die Giebelwände im Dachgeschoss 

werden in Kalksandstein in ei ner Stärke von 24  cm + 16 cm Dämmung WLG 0,35 bzw. aus 36,5  cm 

Porotonziegeln T 9 + Putz bzw. aus 36,5 cm Ytong + Putz bzw. optional (gegen MP)  aus 42,5 cm 

Ytong + Putz hergestellt.  

7.6 Abdichtung  

Die Abdichtung der Außen - und Innenwände gegen aufsteigende Feuchtigkeit erfolgt nach DIN-

Vorschrift (DIN 18195 Teil 4) mit horizontaler Sperrschicht aus Bitumenpappe oder Kunststoff - 

folie (entfällt bei Keller für die Innenwände) . 

7.7 Putzfassade  

Außenwände im Erdgeschoss, in den Obergeschossen und die Giebelwände im  Dachgeschoss  

werden mit folgendem Wandaufbau ausgeführt  (Material gemäß Außenwand) : 

Á 24 cm Kalksandstein + 16 cm PS -Hartschaum -Wärmedämmung WLG 0,35 mit Armierung  

+ ca. 0,2 ɀ 0,3 cm Kunstharzputz  

Á 36,5 cm Porotonziegel + ca. 1,5 cm Putz mit Armierung + ca. 0,2 ɀ 0,3 cm Kunstharzputz  

Á 36,5 cm Mauerwerksstein Ytong + ca. 1,5 cm Putz mit Armierung + ca. 0,2 ɀ 0,3 cm Kunstharzputz  

Á 42,5 cm Mauerwerksstein Ytong + ca. 1,5 cm Putz mit Armierun g + ca. 0,2 ɀ 0,3 cm Kunstharzputz  

Putzgrundierung, Farbe:  Weiß bzw. farblich abgetönt, gemäß Farbtonkarte Hellbezugswert 75 ɀ 100, 

Sockel-/ Spritzwasserbereich bis ca. 30 cm über OK -Gelände mit 14 cm Sockel -Perimeterdämmplatte 

(EPS) WLG 0,35 gemäß EN 13163, geeigneter Armierungsschicht , Glattputz und wasserabweisender  

Anstrich , Sockelabschlussschienen, Kunststoffanputzleisten an Fensterrahmen und Gewebe -Eckschutz-

Schienen werden eingearbeitet (intensive Farbtöne / abgesetzte Faschen / Laibungen / Haus ecken,  

Stuckelemente und mehrfarbige Gestaltungen sind gegen Mehrpreis möglich).  

7.8 Verblendmauerwerk / Klinkerfassade (wenn gekauft)  

Verblendstein:  Normalformat ca. 50 Stück/m² gemäß Muster des Bauunternehmens und nach 

Wahl des Bauherrn, 750,00 ɚ/Brutto je 1.000 Stück. Das Verblendmauerwerk wird mit Edelstahl -

Luftschichtankern zum Hintermauerwerk verbunden. Die Stürze über Fenster n und Türen werden 

als stehende Grenadierschicht ausgeführt. Die Verfugung erfolgt in der Farbe Zementgrau. Erfor-

derliche Lüftu ngsfugen werden gemäß DIN  1053 vorgesehen.  

Wandaufbau  /  Verblendmauerwerk  

Á 11,5 cm Verblendstein, NF  

Á 1,0 cm Fingerspalt,  

Á 16,0 cm mineralische Kerndämmung, WLG 0,35  

Á 17,5 cm Porotonziegel, Ytong Mauerwerksstein oder KS -Mauerwerk  

Der Sockelbereich wird aus Ver blendsteinen hergestellt, ca.  2 cm eingerückt und beträgt in d er 

Höhe ca. 4 Läuferschichten. Gesamtwandstärke ca. 46 cm.   
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8. Geschossdecken und Balkone 

8.1 Die Geschossdecke über  Keller- und Erdgeschoss (außer Bungalow) wird als Fertigelementdecke  

oder Filigrandecke mit Stahlbewehrung und Ortbetonschicht gemäß statischer Berechnung hergestellt.  

8.2 Die Verbindung der Decken mit auskrage nden Bauteilen erfolgt mit ISO -Bewehrungskörben.  

8.3 Die notwendigen Aussparungen und Deckendurchbrüche werd en entsprechend den Ausführungs-

zeichnungen hergestellt. Die Geschossdecke zum Dachboden wird als Holzbalkendecke ausgeführt.  

8.4 Die Betondecken im Erdgeschoss und den Obergeschossen  (wenn Obergeschosse gekauft) werden 

gespachtelt und  tapezierfähig übergeben  (Q2). 

8.5 Balkone werden entsprechend der statischen Berechnungen aus Betonteilen mit  ISO-Bewehrungs-

körben, Regenrinne sowie verzinkten Metallgeländern erstellt (Geländerhöhe 90 bis 120 cm).  

Balkone erhalten keinen Bodenbelag. (Bo denbelag optional gegen MP : Lärchenholz, Betonplatten auf 

Stelzlagern)   

9. Dach-Zimmererarbeiten 

Der Dachstuhl wird gemäß statischer Berechnung als zimmermannsgerechte Dachkonstruktion aus  

Nadelholz  nach DIN 68800  der Festigkeitsklasse C24 erstellt und erhält den vorgeschriebenen Holz-

schutz . Das Satteldach  verfügt über eine  Dachneigung  von ca. 38 Grad (individuelle Änderung möglich).  

Die Dachüberstände (Satteldach) betragen traufseitig ca. 50 cm, giebelseitig ca.  15 ɀ 20 cm (fertig gestri-

chen) und werden unterseitig mit Profilholzbrettern d = 19 mm verschalt. Andere Überstände sind  

optional (gegen MP) möglich.   

Der Abschluss erfolgt durch ein Glattkantbrett. Die Traufüberstände werden als Kastengesims herge-

stellt. Insektenschutzgitter sind eingearbeite t. Das Herstellen eines ausbaufähigen Spitzbodens bzw. 

Spitzbodenausbau s ist gegen Mehrpreis möglich.  Die Dachkästen werden endbehandelt übergeben. 

Der Farbanstrich erfolgt nach Wahl des Bauherrn mit Lasur  entsprechend der Standard -Farbkarte . 
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10. Dacheindeckung 

Die Dacheindeckung erfolgt nach Bauherren-

wunsch (Bemusterung) mit engobierten Ton-

dachsteinen (Modell Röben Monza Plus oder 

Braas Rubin 9V o. glw . in den Standar dfarben 

Klassisch-Rot, Ziegelrot, Schwarz, Granit)   

oder auf Wunsch Betondachsteine Harzer 

Pfanne matt, Dunkelbraun, Klassisc h-Rot, Ziegel-

rot, Granit der Firma BRAAS , inklusive aller  

notwendigen Ortgang -, Grat-, Lüftungspfannen 

und zuzüglich 1 Stk. Sanitärentlüftungsstein. 

Sichtbare Schnittkanten werden gestrichen.  

Optional ist eine Eindeckung mit Flachdachzie-

geln der Firma Jacobi Modell Jacobi J11 oder 

Tegalitsteinen (Flachdachsteinen) möglich .                                           

(gegen Mehrpreis)  

Dachaufbau  ɀ Dachstuhl:  diffusionsoffene Un-

terspannbahn -Konterlattung ɀ Lattung Dachein-

deckung mit Tondachsteinen. Die Dachentwäs-

serung erfolgt durch halbrunde, vorgehängte Ti-

tanzinkblech -Dachrinnen. D ie Fallrohr e werden  

bis Oberkante Terrain verlegt. Die Klempnerar-

beiten werden in Titanzinkblech ausgeführt.  

11. Schornstein mit Zuluft (wenn gekauft)  

Der Schornstein befindet sich in der Nähe des Firstes direkt an einer Innenwand und wird aus 

Fertigteilen nach Werksvorschrift eingebaut, z.B.  Schiedel  mit Zuluft  über Bodenplatte , Rauchrohr-

durchmesser  d = 18 cm, mit 1 Stück 90 Grad Abgang im Erdgeschoss. Die Schornsteinreinigungs-

klappe besteht aus verzinktem Stahlblech. Im Erdgeschoss, den Obergeschossen und im Dachge-

schoss (wenn Ausbau mit gekauft ) wird der Schornstein glatt verputz t, inkl. Eckschutzschienen. Der 

Schornsteinkopf wird bis zu einer Höhe von ca. 40 cm über First mit Faserzementplatten Farbe 

Anthrazit  oder Rot  verschindelt, mit Walzblei und einer dauerelastischen Fuge abgedichtet. Für die 

Reinigung durch den Schornsteinf eger erhält das Haus ein ungedämmtes, verzinktes Dachaus-

stiegsfenster, seitlich zu öffnen, Ausstiegsöffnung ca. 47 x 52 cm, sowie Standrost e neben dem 

Schornstein.  Die Zuluft wird unter der Bodenplatte verlegt und etwa 50 cm aus der Bodenplatte 

ins Gelände  herausgeführt. Optional (gegen MP)  ist eine Regenhaube für den Schornsteinkopf 

möglich.  
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12. Hauseingangstür 

Es wird eine Hauseingangstür aus weißem Kunststoff (z.B. Thyssen Inoutic) mit innenliegendem 

verzinkten Stahlprofil und glas faserverstärkter, wärmege dämmter Kunststoff -Türfüllung in Weiß  

oder Aluminium (z.B. Rodenberg PortaPlu s oder Rehau Prezo, Ud Wert 1,1) eingebaut . Die Ausfüh-

rung erfolgt gemäß Zeichnung 2 -flügelig, 1½-flügelig / Drehtür + Festteil bzw. 1 -flügelig. Bei Teilver-

glasung wird Klar - bzw. Ornamentglas (Satinato Weiß, Chinchilla Weiß oder Mastercarré Weiß) ver-

wendet. Die Tür besitzt mindestens 3 Türbänder, einbruchhemmende 5 -fach-Verriegelung, einen 

Profilzylinder mit Not - und Gefahrenfunktion, Stoßgriff  / Innendrücke r aus Edelstahl und  3 Schlüs-

sel (Länge Stoßgriff 400  mm) . 

Lichtausschnitte erhalten Isolierverglasung. Die Abmaße ergeben sich aus der Vertragszeichnung. 

Es kann zwischen verschiedenen Modellen in der Bemusterung gewählt werden.  Im Leistungsum-

fang ist für eine Tür ohne Glass eitenteile ein Grundpreis von 1 .800,00 ɚ Brutto enthalten. Für Türen 

mit Glasseitenteilen sind ein bzw. zwei Glasteile mit einer Gesamtbreite von max. 100 cm Klarglas 

enthalten, bei einem Gesamtpreis von max. 2 .100,00 ɚ Brutto (Verkaufspreis Firma).  
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13. Fenster 

Die Fensterelemente und Terrassentüren bestehen aus weißen 6 -Kammer -Kunststoffprofilen 

(Thyssen / KBE / Trocal) oder 6 -Kammer -Kunststoffprofile n Rehau Synego mit innenliegenden  

verzinkten Stahlprofilen, mit zwei Anschlagdichtungen, formschöner Glashalteleiste, 3-Scheiben-

verglasung  Energiesparfenster  (Ug-Wert 0,6) mit gedämmte m / warmem Rahmen (TGI und E -Forte) 

und einbruchshemmender Pilzkopfverriegelung . Optional (gegen MP) werde n die Fenster mit de m 

Grundlüftungssystem Regel Air ausgestattet.  Die Lüftungsflügel sind mit verdeckt liegenden  

Einhand -Drehkipp -Beschlägen ausgestattet. Terrassenelemente 1 -flügelig bzw. 2 -flügelig je Dreh / 

Kipp, mit Mittelpfosten, Griffschale und Sc hnäpper -Einrichtung. Festverglasungen werden im 

Blendrahmen verglast. Die Abmessungen der Elemente ergeben sich aus den Vertragszeichnun-

gen. Sprossen in den Fenstern, sowie höhere Sicherheitsstufen (RC 1, RC 2 N, RC 2) und Sicher-

heitsglas P 4 A oder P 5 A sind gegen Mehrpreis möglich.  Ebenfalls sind Fenster mit U g-Wert 0,5 

gegen Mehrpreis möglich. Die Fenster entsprechen im Standard der Schallschutzklasse 2. Höhere 

Schallschutzklassen sind optional (gegen MP) möglich.  

Zur Absturzsicherung werden bodentiefe Fensterelemente in Ober - und Dachgeschossen mit  

französischem Balkon bzw. mit feststehende m untere n Element incl. absturzsicherer Verglasung 

verbaut.  

Fenster mit feststehender Sicherheitsverglasung  

Bei Fenstern mit f eststehenden Unterteilen und Sicherheitsverglasung sowie Fenstern komplett 

aus Sicherheitsverglasung ändert sich der Wert der 3 -Scheiben-Sicherheitsverglasung auf den  

Ug-Wert 0,9 W/m²K.    
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14. Sprossen (wenn gekauft) 

Sprossen im äußeren Scheibenzwischenraum, A luminium Weiß, d = 26 mm, Aufteilung bei Fenster: 

1x senkrecht und 1x waagerecht und bei Terrassentüren: 1x senkrecht gekreuzt von 2x waage-

recht. Durch die Sprossen ändert sich der Wert der 3 -Scheibenverglasung auf Ug 0,9 W/m²K  

(andere Sprossenaufteilunge n sind je nach Gestaltung gegen Mehrpreis möglich).  

15. Fensterbänke für Fensterelemente innen  / außen 

15.1 Innenfensterbänke  

Die Innenfensterbänke bestehen aus Jura-Marmor oder Agglo-Marmor in den Farbvarianten Bot-

ticino, Breccia Aurora, Emilia oder Micro Weiß  und haben eine Stärke von ca. 2 cm. Die Auswahl 

erfolgt durch den Bauherrn gemäß Mustervorlage . Auf Wunsch können die Innenfensterbänke 

auch ohne Mehrpreis als Werzalit -Fensterbänke ausgeführt werden.  Fensterbänke im Bad und  

Gäste-WC werden gefliest.  Die Innenfensterbänke stehen  ca. 5 cm in den Raum  über. Der An-

schluss zwischen Fensterbank und Fensterprofil wird auf Wunsch elastisch -transparent versiegelt .   

15.2 Außenfensterbänke  bei  Putzfassade  

Die Außenfensterbänke bei einer Putzfassade haben eine Stärke von ca. 3 cm und bestehen aus po-

liertem Granit in den Farbvarianten Rosa -Beta, Rosa-Limbara, Cinza Grey oder Serizzo. Sie besitzen 

eine untere Tropfkante, zwei obere Ablaufrillen und eine Phase.  Der Anschluss zwischen Fensterbank 

und Fensterprofil w ird, wie bei de n Innenfensterbänken, elastisch -transparent versiegelt . 

15.3 Außenfensterbänke bei Verblendfassade  

Die Außenfensterbänke bei einer Verblendfassade werden als Rollschichten mit Verblendsteinen 

des Hauses gemauert.  

16. Rollläden in allen Fenstern 

Rollläden aus Kunststoff werden, soweit technisch möglich , in Erd-, Ober- und Dachgescho ss (wenn 

Ausbau mit gekauft)  eingebaut . Fenster und Terrassentüren erhalten , wenn  technisch möglich 

(keine Sonderfenster) , einen wärmegedämmten Aufsatzrollladenkasten mit  Führungsschienen , 

der zur Wandinnenseite flächenbündig eingebaut wird . Die Oberfläche wird raumseitig geputzt, 

die Revisionsklappe ist von innen unten zu öffnen, der Kunststoff -Rollladenpanzer (Lamelle) in den 

Farbvarianten Grau, Weiß, Creme oder Beige, hat Licht - und Luftschlitze. Die Bedienung erfolgt 

über einen in der Wand versenkt en Gurtwickler  (wenn technisch möglich ). Bei Rund- oder Stichbo-

genfenstern  sowie  Fenstern mit Abschrägungen sind keine Rollläden möglich. Rollläden  und  Raff-

stores  aus Alumin ium , mit Elektro -Motoren, mit Kurbelbedienung sind gegen Mehrpreis möglich. 

Einbau von Rollläden der Marken Vario Box, Growe Pakto RG oder gleichwertig.  

Für Elektroantriebe der Rollläden erfolgt der Einbau von Elektromotoren der Marke Somfy.  
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In jedem Wohnhaus wird im Bauantrag  mindestens  ein Fenster als Rettungsfenster ausgewiesen. 

Beim Kauf von elektrischen Rollläden wird das Rettungsfenster zusätzlich mit einer Handkurbel 

ausgestattet. In einem Notfall lässt sich damit der Rollladen auch bei  einem Stromausfall öffnen.  

17. Dach-Innenarbeiten  

Es wird eine mineralische Dämmung ( bei Stadtvillen und Bungalows: WLG 0,35 / d = 240 mm ) in 

der Holzbalkendecke  verlegt.  Eine Bodentreppe 3 -teilig, wärmegedämmt ɊDolle ProfiɈ 70 x 120 cm 

oder gleichwertig,  wird parallel zur Kehlbalkenanlage eingebaut.  Der Spitzboden erhält einen Lauf-

steg mit einer Breite von ca. 60 cm bis zum Dachausstiegsfenster  (wenn mitgekauft) , sonst max. 

5 m². Der Laufsteg besteht aus OSB -Platten mit einer Dicke von ca. 22  mm.  Option al kann der ge-

samte Dachraum mit OSB -Platten ausgelegt werden (gegen Mehrpreis).  

Satteldachhäuser mit ausgebautem Dachgeschoss : Bei Satteldachhäusern mit ausgebautem 

Dachgeschoss erfolgt die Dämmung zwischen den Sparren (Dachschräge, Decke und Abseite) . Die 

Dicke beträgt 220  mm. Der Einbau der Dampfbremse erfo lgt nach DIN  4108 Teil 7. Die Unterkon-

struktion besteht aus einer Sparschalung (22 x 80  mm) oder einem Metallprofil und wird einlagig 

mit Gipskartonplatten (12,5  mm) beplankt. Die  Schrägen im Bad und zu verfliesende Bereiche im 

Bad werden mit Feuchtraum -Gipskartonplatten beplankt.  Die Installationsgestelle für ein wand-

hängendes WC werden doppelt beplankt  (1. Lage Gipskartonplatte, 2. La ge Feuchtraum -Gipskar-

tonplatte ). Versorgungsleitungen in Wohnr äumen, Bad und G äste-WC werden verkleidet . 

18. Luftdichtigkeitstest  

Zur Qualitätssicherung führen wir bei unseren Häusern einen speziellen Luftdichtigkeitstest  

gemäß den gesetzlichen Bestimmungen durch. Ausgenommen hiervon sind Häuser, bei denen der 

Innenaus bau in Eigenleistung erfolgt ist.  
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19. Innenputz  

Die Wände im EG und O G (bei Bungalow im Erdgeschoss /  bei Zwei- und Mehr geschossern  im Erd - 

und Obergeschoss) , außer Bad und Gäste -WC, erhalten einen geglätteten Gipsputz (tap ezierfähig, 

Qualität Q2)  inklusive der erforderlichen Ec kschutzschienen. Bad und Gäste -WC erhalten einen für 

Feuchträume geeigneten Putz (z.B. AquaProtect) . Anschlüsse an Decken und Dachschrägen  

werden mit einem Kelle nschnitt ausgeführt. Die Ausführung in Qualität Q 3 ist gegen Mehrpreis 

möglich.  

20. Estricharbeiten  

Alle Geschossräume EG, OG, DG, die mit Stahlbetondecken und Fußbodenheizung fertig ausgebaut 

gekauft werden, erhalten  einen schwimmenden Heizestrich  auf Schalldämm ung. 

Die Erdgeschossräume erhalten  einen schwimmenden Heizestrich, d = 60 mm auf Dämmplatten 

aus Styropor WLG 035, d = 100 mm.  

Ober - und Dachgeschossräume mit Fußbodenheizung und Stahlbetondecken (Dachgeschoss-

räume nur, wenn das Dachgeschoss fertig ausgebaut gekauft wird) erhalten einen schwimmenden 

Heizestri ch, d = 60 mm auf D ämmplatten , d = 50 mm . 

Bei Obergeschoss und Dachräumen  als Wohngeschoss mitgekauft  mit Stahlbetondecken mit  Fuß-

bodenheizung erfolgt der Einbau von Betonestrich.  

Bei fertig ausgebaut gekaufte m Dachgeschoss (Wohnräume) mit Holzbalkendecke erfolgt die Ver-

legung von Heizestrich  auf einer Vollschalung (z.B. OSB -Platten) . 

Alternativ ist auch der Einbau von Niedertemperatur Heizkörpern beim Einsatz von Wärmepum-

pen möglich.  

Die Abdichtung oberhalb der Bodenplatte erfolgt mit einer Bitumenschweißbahn G 200 S4.  
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21. Elektroinstallation  

Die Elektroinstallation entspricht den gültigen VDE -Bestimmungen und jeweiligen Vorschriften der 

Energieversorgungsunternehmen (EVU). Sie umfasst die Installation ab dem Hausanschlusskasten 

und örtlichen EVU, einschließlich einer bis 3,0 m langen Zuleitung zum Zählerschrank, inklusive 

eines Zählerschrankes mit einem Zählerplatz und Verteilerfeld , bestückt mit einem Hauptschalter 

3-polig 63 A, einem Fl -Schutzschalter und 12 Stück b16 Sicherungsautomaten . Die erforderlichen 

Leitungen werden unter Putz verlegt. Zum Einbau gelangen nach Wahl des Bauherrn Markenfab-

rikate (z.B. Merten, Busch & Jäger oder Gira ). Ausführung in Weiß.  

Á Eingang:  1x Klingeltaster und 1x Brennstelle für Außenbeleuchtung , 1x Hausnummern leuchte  

Á Diele:  1x Wechselschaltung mit 1x Brennstelle, 2x Steckdose, 1x Klingelanlage komplett  

Á HWR: 1x Brennstelle mit Schalter und 3x Steckdose  

Á Küche:  1x Brennstelle mit Schalter und 10x Steckdo se, Anschluss für 1x Herd und 1 x Geschirr-

spüler, 1 Steckd ose unter dem Schalter , 1 multimediale  Anschlussdose für Rundfunk / Fernse-

hen / Telefon / Internet Cat 7 Netzwerkdose  

Á WC: 1x Brennstelle mit Schalter und 1x Steckdose  

Á Wohnen:  2x Brennstelle  mit 2x Schalter, 6x Steckdose und 1x dreier Steckdose,  1 multimediale 

Anschlussdose für Rundfunk / Fernsehen  / Telefon  / Internet (Netzwerkdose)  

Á Bad:  2x Brennstelle mit Schalter als Wand - oder Deckenauslass, 1x Steckdose und 1x Steckdose  

unter dem Schalter,  

Á Schlafen:  2x Brennstelle mit  Schalter und 6x Ste ckdose, 1 multimediale  Anschlussdose für 

Rundfunk / Fernsehen  / Telefon / Internet (Netzwerkdose ) 

Á Flur  /  Galerie:  1x Wechselschaltung mit 1x Brennstelle, 2x Steckdose 

Á Kind  /  Arbeiten  /  Gast:   1x Brennstelle mit Schalter und 4x Steckdose + 1 Steckdose unter 

Schalter , 1 multimediale  Anschlussdose für Rundfunk / Fernsehen  / Telefon / Internet  

Á Spitzboden:  1x Brennstelle mit Schalter und 1x Doppel -Steckdose 

Á Terrasse:  2x Brennstelle für Außenbeleuchtung, 1 Ausschaltung von innen und 1 x Steckdo se, 

spritzwas sergeschützt (innen schaltbar)  

Á Jedes Zimmer (Kind, Gast, Schlafen, Wohnen, Arbeiten) erhält einen Multimediaan-

schluss (Telefon, Netzwerk, Fernsehen) . Die LAN - (Cat 7), Telefon - und Antennenkabel 

werden im Hausanschlussraum zusammengeführt. Die Anordnung der Elektro ɀ und 

Netzwerk installation wird zwischen dem Bauherrn und dem Elektromeister individuell 

festgelegt.  

Á Es werden separate Anschlüsse für 1x Waschmaschine, 1x Wäschetrockner 1x Geschirrspüler 

und 1x Heizungsanlage  eingebaut . Bei einer Fußbodenheizung werden Raumregler einschließ-

lich Zuleitung im Heizkreisverteiler geliefert u nd auf  Putz eingebaut.  

Á Wir übergeben Ihnen die Rauchmelder  (batteriebetrieben ) zur Selbstmontage am Übergabetag 

Ihres Hauses.  

Á In jedem Zählerschrank wird ein Übe rspannungsschutz entsprechend den gültigen VDE - 

Bestimmungen installiert.  

Ihrer individuellen Planung entsprechend kann beim Bemusterungsgespräch die Elektroausstat-

tung Ihres Hauses nach Ihren Wünschen erweitert werden.    
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Vitocal 200-S 

 

22. Heizungsanlage 

 Es gibt verschiedene Optionen zum Erreichen der EnEV 2016  

Im Hauspreis enthalten  

Im Hauspreis ist die Luftwasserwärmepumpe Viessmann Vitocal  200 S mit einem Speicher von 

ca. 390 Litern ohne Kühlfunktion  zum Heizen und zur Warmwasserbereitung enthalten.  Optional 

(gegen MP) gibt es eine Kühlfunktion für angenehme Raumtemperaturen in der warmen Jahreszeit. 

Die Bedienung ist über eine App möglich. Die Heizanlage besteht aus einer Außeneinheit, welche 

in unmittelbarer Nähe des H eizungsraumes montiert wird und eine m Trink -Warmwasserspeicher 

einschließlich sämtlicher Armaturen und Zubehör, der im Hausanschluss -, Heizungsraum aufge-

stellt wird. Es handelt sich hierbei um eine leise arbeitende Luftwasserwärmepumpe mit einer  

Zulassung zum Einbau in Reihenhäuser n. Die Leistung der Heizanlage richtet sich nach der Heiz-

lastberechnung, welche sich aus dem Energiebedarf ergibt.  

 

Weitere Heizsysteme (nicht im Hauspreis enthalten)  

Gasbrennwertanlage Viessmann Vitodens 200 W 

Ihr Haus kann mit  einer Gasbrennwertanlage von Viess-

mann Typ Vitodens 200 W ausgestattet werden. Auf der 

Dachfläche wird eine betriebsfertige Solaranlage von Viess-

mann (Flachkollektor Vitosol 200 FM) vertikal zur Trinkwas-

sererwärmung und Unterstützung der Fußbodenheizung 

mit einer Bruttokollektorfläche von ca. 5 m² montiert. Zur 

Unterstützung der Fußbodenheizung wird ein 750 L Spei-

chersystem im HWR oder Keller installiert. Anstelle der 

Flachkollektoren können auch Röhrenkollektoren von 

Viessmann (Vitosol 300 TM) montiert we rden. Diese besit-

zen einen höheren Wirkungsgrad im Vergleich zu den 

Flachkollektoren.  
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Luftwasserwärmepumpe Viessmann Vitocal 200 A zur Innenaufstellung  

Mit dem System Viessmann Vitocal 200 A kann Ihr Haus mit 

einer Luftwasserwärmepumpe zum Heizen und Kühlen zur 

Innenaufstellung ausgestattet werden. Die Luftwasserwär-

mepumpe wird im HWR oder Keller installiert. Es gibt hier-

bei keine Außeneinheit. Für die Luftzufuhr werden i m HWR 

die 2 notwendigen Durchbrüche  von ca. 50x50 cm  an der 

Gebäudehülle ausgeführ t. Eine Kopplung mit einer Solar -

unterstützung ist nicht möglich. Optional kann die Vitocal 

200 A mit einem Lüftungssystem von Viessmann gekoppelt 

werden. Die Bedienung über eine App ist möglich.  

 

Luftwasserwärmepumpe Viessmann Vitocal 300 A  

Das System Viessmann Vitocal 300 A ist ebenfalls eine Luft-

wasserwärmepumpe zum Heizen und Kühlen und kann op-

tional eingebaut werden. Die Luftwasserwärmepumpe wird 

im HWR oder Keller installiert. Die Vitocal 300 A ist ein be-

sonders leises Gerät welches bei Bedarf in ein em großen 

Abstand vom Haus installiert werden kann. Eine Kopplung 

mit einer Solarunterstützung und einem Lüftungssystem 

von Viessmann ist möglich. Die Bedienung über eine App ist 

möglich.  

 

 

Hybridgerät Viessmann Vitocaldens 222 -F 

Das System Viessmann Vito caldens 222 -F ist ein Hybridge-

rät, das aus einer Luftwasserwärmepumpe, einem Gas -

Brennwertgerät und einem Trinkwasserladespeicher be-

steht. Durch den intelligenten Energiemanager Hybrid Pro 

Control wird automatisch die günstigste und effizienteste 

Betriebsw eise ausgewählt. Das Hybridgerät wird mit einem 

130 Liter Speicher + 49 Liter Pufferspeicher installiert.  
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Kontrollierte Be - und Entlüftung Viessmann Vitovent 300 W für optimales Wohnklima  

Ihr Haus kann mit einem kontrollierte n Be- und Entlüf-

tungssyste m mit Wärmerückgewinnung von Viessmann 

ausgestattet werden. Das System Vitovent 300 W sorgt  

für ein behagli cheres Wohnklima in Ihrem Haus. Diese  

Systeme werden besonders für Allergiker und in einem  

laute n Wohnumfeld empfohlen, wo das Ö ffnen von Fens-

tern  zu einer Beeinträchtigung der Lebensqualität führt. 

Das Lüftungssystem kann mit der Gasheizung oder einer 

Wärmepumpe gekoppelt werden. Die Bedienung über eine 

App ist möglich.  

 

Solarunterstützung zur Warmwasserbereitung  

Zur Warmwasserbereitung können Gasheizungen, Wärmepumpen und Erdwärmesysteme mit  

Solarplatten gekoppelt werden. Die bereits im Hauspreis enthaltene Luftwasserwärmepumpe 

Viessmann Vitocal 200 S kann z.B. mit zwei Solarplatten mit einer Fläche von ca. 5 m² erweitert 

werden.  

Welche Heizanlagen mit der kontrollierten Be - und Entlüftung bzw. mit Solarkollektoren gekoppelt 

werden können, erfahren Sie von unseren Fachberatern.  

Weitere Varianten zum Erreichen der EnEV 2016 (Heiztechnik)  

Weitere Möglichkeiten zum H eizen sind zum Beispiel auch Zeolith -Wärmepumpen oder auch Ad-

sorptions -Wärmepumpen von Vaillant, die sich durch hohe Nutzungsgrade und somit geringe 

Heizkosten auszeichnen. Mit dem Modell Vitocal 343 -G Typ BWT 341.B können Sie sich auch für 

eine Erdwärmepu mpe entscheiden. Hierbei sind Bohrungen bis 150 m inklusive. Auch bei dieser 

Erdwärmepumpe, wie auch bei anderen Systemen, ist eine Kopplung mit der Wohnraumlüftung 

Viessmann Vitovent 300 W möglich. Eines der innovativsten Heizsysteme ist sicherlich das Sy stem 

Vitovalor 300 -P von Viessmann. Eine Brennstoffzellenheizung, die mit modernster Technik Wärme 

und Strom erzeugen kann.  

Bei der Auswahl des richtigen Heizsystems beraten Sie gerne unsere Fachberater. So kann im Vor-

feld überprüft werden, ob Voraussetzun gen für die Aufstellung zu beachten sind. Sie helfen auch 

bei Fragen zur kontrollierten Be - und Entlüftung, der Kopplung mit Solaranlagen zur Heizungsun-

terstützung, Speichergrößen und Kollektorfläche. Ebenfalls beraten sie Sie auch gerne über not-

wendige te chnische Lösungen zum Erreichen des KfW 55 - oder KfW 40 -Standards.  
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23. Fußbodenheizung im EG und DG / OG / Keller 

(DG ɀ wenn ausgebaut gekauft, Keller ɀ wenn gekauft)  

Eingebaut wird die Fußbodenheizung  z.B. Fabrikat Schütz  Modell  Logafix , TKM oder Cosmo.  

Die Heizleitungen bestehen aus wärmestabilen, sauerstoffdichten Kunst stoffrohren, welche auf 

der Dämm ung verlegt  werden . Je Etage wird ein weißer Aufputz -Verteilerschrank mit integrierten 

Armaturen und 230 Volt Stellantrieben auf Putz installiert.  

Die Temperaturregelung der einzelnen Räume  erfolgt über einen Aufputz -Temperaturregler.   

Die Montage erfolgt durch das Gewerk Elektro.  Hauswirtschaftsraum, Speisekammern, Ankleiden, 

Abstellräume  verfügen nicht über einen eigenen Raumregler.  

Elternbad / Badezimmer / Du schen über 4 m² erhalten zusätzlich einen weißen Handtuchheizkör-

per (Breite 60 cm, Höhe ca. 180 cm), welcher an die Fußbodenheizung angeschlossen ist.  Optional 

(gegen MP) sind digitale  Raumregler möglich.  
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24. Wasser Ver- und Entsorgungsleitungen / Vorinstallation  

Die Kalt- und Warmwasserleitungen bestehen  aus Kunststoffrohr  und  / oder aus hochwertigem 

Kupferinstallationsrohr. Die Installation erfolgt  ab der  Wasseruhr des Versorgungsträgers im  

Gebäude  inklusive aller erforderlichen Armatur en. Hinter der Wasseruhr wird ein rückspülbarer 

Wasserfilter installiert. Die Warm - und Kaltwasserleitung en sind gemäß den Vorschriften isoliert. 

Die Abflussrohre aus Kunststoff werden nach örtlichen Vorschriften von den Objekten auf kür zes-

tem  Weg zur Außenkante , Frostschürze oder Kellerwand verlegt und über das Dach entlüftet.  

25. Sanitärinstallation ɀ Sanitärobjekte 

nach Wahl des Bauherrn  

Die Bemusterung der Sanitärobjekte erfolgt beim Sanitärgroßhandel oder Heizungsmei ster , damit  

der Bauherr ohne Zeit - und Termindruck seine Auswahl treffen  kann. (z.B. Bär und Ollenroth)  

Verschiedene preisgleiche Sanitärobjekte nach Wahl de s Bauherrn:  

Sanitärkeramik  

Die weiße Sanitärkeramik wird von deutschen Herstellern prod uziert. Z ur Auswahl stehen z.B.:  

Fabrikat Villeroy & Boch Modell ONOVO, Fabrikat Concept Modell 100,  Fabrikat VIGOUR Modell 

Clivia, Fabrikat Geberit (früher Keramag) Modell Allia Paris. ( Alle Objekte aus dem Standardpro-

gramm oben genannter Serien; WC mit Spülrand)  

Armaturen  

Hochwertige verchromte Einhandarmaturen mit Hebel zur Stand - oder Wandmontage.  

Fabrikat Hansgrohe Modell Focus  E, Fabrikat Concept Modell 100,  Fabrikat VIGOUR Modell Clivia  

Badewannen, Duschwannen, Bodenabläufe  

Aus emailliertem Stahlblech oder durchgefärbtem Sanitäracryl weiß.  

Fabrikat Bette Modell Betteform, Fabrikat Kaldewei Modell Saniform, Fabrikat Concept Modell 100,  

Fabrikat VIGOUR Modell Clivia , Prima (Individual)  

Bodeneinlauf einschließlich Dichtelement für flüssige Abd ichtungen mit einem quadratischen 

Edelstahlrost, mittig im Duschbereich montiert . Optional (gegen MP) ist der Einbau einer Dusch-

rinne anstatt eines mittigen Einlaufs möglich.  

Fabrikat TECE, Fabrikat Dallmer  

Die Auswahl erfolgt nach Vorgabe des Bauunterne hmens und Wahl / Bemusterung de s Bauherrn.  
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25.1  Ausstattung Gäste -WC (wenn vorhanden)  

Á 1 wandhängendes Tiefspül -WC mit passendem WC -Sitz aus Kunststoff mit Deckel. TECE- oder 

Grohe DAL-Trageelement einschließlich Unterputzspülkasten mit einer weißen 2 -Mengenbetä-

tigung Modell TECEbase oder Grohe/Skat  

Á 1 Waschtisch (Breite 45  bis 60 cm) mit Röhrengeruchsverschluss, 2 Eckventile mit Schraubro-

setten , Einlocharmatur zur Standmontage , mit  verchromter Einhebelmischbatterie und Warm-

wasseranschluss  

25.2 Ausstattung Bad  

Á 1 Badewanne (Länge 170 cm, Breite 75 cm) parallel zur Wand gestellt, einschließlich wärme-

dämmendem Wannenträger aus Styropor, Ab - und Überlaufgarnitur mit verchromter Betäti-

gung des Wannenverschlusses   

Á Einhebel -Wannenfüll - und Brausearmatur zur Wandmontage mit Handbrause, Wandhalter 

und Brauseschlauch (Länge 125 cm)  

Á 1 Dusche ɀ die Montage der flachen Duschwannen (Abmessung 90x90 cm) erfolgt auf dem 

Rohfußoden. Bei bodengleichen Du schen erfolgt die Montage des Einlaufes mittig im Dusch-

bereich. Der Duschbereich wird gefliest. Einhandarmatur zur Wandmontage mit verchromter 

Wandstange, höhenverstellbarer Brausehalter, Handbrause und Brauseschlauch (Länge 

150 cm). Eine Seitenwand des Du schbereiches wird als Abtrennung gemäß Grundriss und nach 

Absprache gemauert und verfliest. Eine weitere Duschabtrennung ist nicht vorgesehen. Sollte 

aus technischen Gründen eine bodengleiche Dusche nicht eingebaut werden können, kommt 

eine flache Duschwan ne zur Anwendung.  

Á 1 wandhängendes Tiefspül -WC mit passendem WC -Sitz aus Kunststoff mit Deckel. TECE- oder 

Grohe DAL-Trageelement einschließlich Unterputzspülkasten mit einer weißen 2 -Mengenbetä-

tigung Modell TECEbase oder Grohe/Skat  

Á 1 Waschtisch (Breite 55 bis 65 cm) mit Röhrengeruchsverschluss, 2 Eckventile mit Schraubro-

setten, Einhandarmatur zur Standmontage  

Á 1 zusätzlicher Handtuchheizkörper weiß in Bädern / Duschen ab 4 m² inklusive.  

25.3 Ausstattung Küche  

Á 1 Kalt- und Warmwasseranschluss einschließlich Ablauf für 1 Spülbecken und 1 Waschgerät. 

Die Anordnung erfolgt auf der Wand nach der Küchenplanung.  Die Herstellung eines Wand-

durchbruches für die Dunstabzugshaube erfolgt vor Installationsbeginn entsprechend dem 

vom Bau herrn zu liefernden Küchenplan.  

25.4 Ausstattung HWR  

Á 1 Kaltwasseranschluss und 1 Abfluss für die Waschmaschine mit Auslaufventil und Schlauch-

verschraubungen. Außen wird im Bereich des HWR oder der Küche ein Außenwasserhahn mit 

frostsicherem Auslaufventil, Sc hlauchanschluss und Steckschlüssel installiert.  
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26. Fliesenarbeiten  

Á Wand- und Fußbodenfliesen  im Format 15 x 15 cm bis 35 x 35 cm , 30 x 60 cm oder optional 

(gegen MP)  im Format 60 x 60 cm, 30 x 120 cm oder größer werden fachgerecht im Dünnbett-

verfa hren verlegt (gerade Verlegungen auf Kreuzfuge), inklusive 8 cm Fliesensockel, der aus 

Bodenfliesen geschnitten wird. Die Fußböden folgender Räume erhalten einen Fliesenbelag: 

Diele, Küche (bis 15 m²), HWR, Badezimmer, Dusche und Gäste -WC. Die Wandfliesen im Bad  

und Gäste -WC werden ca. 1,80 m hoch verlegt. Der Fliesenspiegel in der Küche beträgt bis max. 

3 m². Dachschrägen werden nicht verfliest.  

Á Die Dusche wird auf 2 m hoch verfließt. En thalten ist die Einfliesung der Standard -Badewanne  

und Standard -Duschwanne, sofern erforderlich. Außenecken erhalten soweit erforderlich ein-

gelegte Kunststoff -Eckschutzschienen. Sämtliche Wandflächen werden weiß bzw. silbergrau 

verfugt.  

Á Die Bodenfliesen werden grau verfugt. Die Fuge zwischen Boden - und Wandfliesen wird mit 

Silicon versiegelt.  

Á Diele, Küche und HWR erhalten als Wandanschluss einen ca. 8 cm hohen Fliesensockel, der aus 

den Bodenfliesen geschnitten wird.  

Á Fußboden und Spritzwasserbereiche in Bad und WC erhalten eine Streichdichtung, wobei in 

Eck- und Anschl ussfugen ein gummibeschichtetes Gewebeband eingearbeitet wird.  

Á Dem Bauherrn stehen Boden - und Wandfliesen bis 30,00 ɚ/m² Brutto  zur Auswahl.  Bordüren, 

Dekore, Friese, Bilder, abweichende Fliesenformate, Bodenfliesen im Wandbereich, Diagonal-

verlegung sow ie farbige Verfugungen sind gegen Mehrpreis möglich.  

Á Für den HWR: Fliesen bis 20,00 ɚ/m² Brutto.  

Á Die Bemusterung und Auswahl der Fliesen erfolgt im Bemusterungszentrum von Raab Karcher , 

Atala, Bergmann und Franz  Berlin , direkt im Fachbetrieb  oder einem Bemusterungszentrum 

vom Fachbetrieb . 
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27. Innentüren , Flügel- und Schiebetüren  

Gemäß Planung glatte Dekortüren der Marken JE LD-WEN, PRÜM oder LOBO mit CPL-Beschichtung, 

Mittellage aus einer Röhrenspanplatte bestehend, Türblatt und Holzumfassungszarge mit Rund-

kante und umlaufender Dichtung. (2 -flügelige Türen oder Schiebetüren gegen Aufpreis)  

(Maße: 73,5 x 201/210 cm, 88,0 x 201/210 cm bzw. 101x201/210 cm)   

Dekor:  Buche Natur, Weißlack, Esche Weiß, Ahorn, Eiche  Natur, Nussbaum, Grau Premium.  

Drückergarnitur in Edelstahl, Messing po liert bzw. brüniert, ( 15,00 ɚ / Stück Brutto ) gemäß Muster. 

Alle Türen sind mit Bundbartschlössern im Bronze ɀ oder Silberfarbton ausgerüstet. Bad und WC 

werden  von innen verriegelbar ausgestattet. Preis  je Tür inklusive Zarge 200, 00 ɚ Brutto. 

Individuelle Glasausschnitte können gegen Mehrpreis bemustert werden.  

28. Geschosstreppe  

Die Geschosstreppe ist je nach Haustyp gerade oder gewendelt , ca. 90 ɀ 100 cm breit und hat  16 

Steigungen. Zur Ausführung kommt eine  wangenlose Systemtreppe  in Buche parkettverleimt , keil-

gezinkt , naturbunt. Die Oberfläche der Treppe ist endbehandelt lackiert. Das Brüstungsgeländer 

wird in baugleicher Form ausgeführt. Auf Wunsch können gegen Mehrpreis andere Holzarten, 

Edelstahlstäbe oder auch Betontreppen vertraglich vereinbart werden.  

Der Kauf einer Abstellkammer unter der Treppe ist nur möglich bei Einbau einer geschlossenen 

Betontreppe oder einer geschlossenen Holzwangentreppe. Die Wand der Kammer wird aus  

Trockenbau ode r Mauerwerk (geputzt) errichtet und ist inklusive 1 Tür, 1 Brennstelle, 1 Schalter 

und 1 Steckdose, ohne Bodenbelag.  

 

  
















